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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212011 vom/ dated 17.02.2014

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Rauchwarnmelder Typ HSRM20000 ist fir den Einsatz im Privatbereich vorgesehen.

Es konnen maximal 32 Rauchwarnmelder vom Typ HSRM20000 miteinander funkvernetzt
werden.

Um eine VdS-konforme Montage zu erreichen, sind die funkvernetzten Rauchwarnmelder
innerhalb des zu Giberwachenden Wohnbereiches derart anzuordnen, dass die
Ubertragung des Alarmsignals vom detektierenden Rauchwarnmelder zu allen anderen
funkvernetzten Rauchwarnmeldern innerhalb eines Zeitraums von maximal 30 Sekunden
erfolgen kann.

Die Batterie ist nach Herstellerangabe auszutauschen, spatestens jedoch bei
Batteriestormeldung.

Folgende Batterietypen miissen verwendet werden:
Alkaline: Energizer 522
Lithium: UltralifeU9VL-J, UltralifeU9VL-J-P, EVE CR9V-P

Der Rauchwarnmelder HSRM20000 verfiigt auBerdem {ber eine Alarmstummschalt-
funktion.

Der Rauchwarnmelder ist fir den Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen geeignet.

Der Meldersockel kann wahlweise mit den mitgelieferten Schrauben und Dibeln oder mit
dem mitgelieferten Magnetolink Pro an der Decke befestigt werden. Bei der Montage des
Melders ist die Beschaffenheit des jeweiligen Untergrundes zu beachten, um einen
sicheren Halt des Melders an der Decke zu gewahrleisten.

Dies trifft insbesondere in erschwertem Mafle auf die Verwendung des Klebepolsters zu,
bei der die Oberfladchenbeschaffenheit der Decke ausschlaggebend ist. So kann zum
Beispiel bei der Anbringung (Aufkleben) des Klebepolsters an einer Decke mit losem
Altanstrich etc. keine dauerhafte und sichere Verbindung gewahrleistet werden.
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Vor Nutzung des Klebepolsters ist daher die Oberflachenbeschaffenheit der Decke
sorgfaltig auf dauerhafte Trag- und Klebeféhigkeit (ggf. Probeklebung vornehmen) zu
prufen.

Es ist grundsatzlich die Betriebsanweisung des Herstellers zu beachten.



